
un ESPACIO en la GRIETA
INFRAESTRUCTURAS EN LA LAGUNA DE LA JANDA

José Manuel Atero Calado
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EL TERRITORIO | La Janda es un territorio favorecido por 
sus condiciones climáticas, por sus características ambienta-
les, ecológicas y paisajísticas, además, con recursos patrimo-
niales, históricos y culturales. Las caracteristicas de La Janda 
como espacio charnela entre las dos bahias tiene un claro refle-
jo en las relaciones funcionales entre los municipios del ámbito, 
además de ser lugar de paso obligado de las aves entre los 
continentes europeo y africano.

La zona por sus características geográficas ha ofrecido y ofre-
ce un lugar idóneo para el establecimiento de poblaciones 
muy vinculadas a su ecosistema. Es por ello que no pueden 
ni deben comprenderse los diferentes enclaves arqueológicos 
más que dentro de un ámbito espacial de carácter económico, 
social, cultural y simbólico que le da sentido y que constituye 
la esencia de lo que conocemos

El programa recogido en el proyecto se entiende como de inte-
rés público y necesario para la puesta en valor y recuperación 
del entorno paisajistico y natural de la zona
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LO QUE ERA | La Laguna de la Janda fue 
durante muchos años el humedal interior más 
extenso de España con mas de 4.000 Has/ 
7.000 Has de superficie y uno de los de mayor 
importancia ecológica a nivel Europeo. Su gran 
biodiversidad se debía a la densa cobertura ve-
getal existente en esta zona húmeda de aguas 
estacionales y escasa profundidad, además de 
ser un paso obligado para millones de aves que 
anualmente migran a través del estrecho, sien-
do La laguna la última parada antes de migrar 
al norte.
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TEMPERATURAS SUAVES
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LO QUE OCURRIÓ | A mediados del si-
glo XX,  se llevó a cabo su desecación con fines 
agrícolas. 
La empresa concesionaria realizó algunas obras 
de canalización y desagüe para la desecación 
completa de la Laguna,  y a su vez se constru-
yeron presas en los ríos Almodóvar, Celemín y 
Barbate, destrozando y expropiando terrenos de 
cultivos privados.
El túnel  de desagüe posteriormente sufrió una 
ampliación para mejorar el drenaje hacia las ma-
rismas del Rio Barbate.

LO QUE ES | Se necesita la recuperación 
del ecosistema para fomentar la biodiversidad y 
enriquecer todos los factores influyentes direc-
tos e indirectamente. Se plantea la recuperación 
parcial de la laguna, debido a que es un lugar de 
extensas dimensiones y que da lugar para que 
confluyan diferentes naturalezas. 
Teniendo en cuenta que los cultivos de arroza-
les, son muy contaminantes y poco sostenibles, 
se plantea eliminarlos por completo. Recuperar 
cultivos autóctonos de zonas regadío y más sos-
tenibles. 
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LO QUE SERÁ | Utilizando como apoyo las 
infraestructuras existentes de control de aguas, 
se propone el llenado y recuperación parcial de 
la laguna. Para ello es necesario el conocimiento 
y estudio de los diferentes cultivos existentes y 
el funcionamiento de llenado de las diferentes 
zonas de regadío, siendo la mas importante en 
este proyecto la del cultivo de arroz.

TEMPERATURA VIENTO EFECTO FOEHN

EL CLIMA | La baja latitud es uno de los motivos por los cuales la Comarca de la Janda tiene una radiación solar máxima frente al resto de Europa 
y una luminosidad elevada. La cercanía al océano atlántico con la constante de humedad y las masas de arbolado, son unos naturales reguladores de 
temperatura. El cordón de sierras provoca un frente más o menos perpendicular a las direcciones de los vientos prevalentes en la zona. La escasa altitud 
hace que la zona sea muy batida por los vientos de poniente,  suroeste y sur, que producen las fuertes lluvias invernales. 

FLORA Y FAUNA |La vegetación de la provincia de Cádiz y sobre todo la de su mitad sur, dentro de su carácter general mediterráneo presenta particularidades muy notables desde el punto de vista 
biogeográfico y ecológico. Los factores climáticos que le afectan le confieren su típico xeromorfismo, prolongado periodo de sequía estival, dos máximos pluviométricos equinocciales, elevada luminosi-
dad, altos valores de los máximos de temperatura, etc. Pese a que la biodiversidad o variedad de especies animales y vegetales en la laguna de la Janda era más elevada en su estado natural antes de la 
desecación, a día de hoy sigue siendo muy alta y de un valor ecológico incalculable. 

EL PLANEAMIENTO | Consultado el Plan General de Ordenación Urbanística de la zona intervenida se puede observar que el 
terreno en cuestión es suelo no urbanizable y en régimen de especial protección. Para poder recurrir esta calificación del suelo y 
así optar a una futura edificación será necesario acudir a los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia 
(LOUA) donde se escribe que bajo la finalidad de dotar una edificación con interés público, cabe la posibilidad de considerarse la 
recalificación del mismo.  El programa recogido en el proyecto se entiende como de interés público y necesario para la puesta en 
valor y recuperación del entorno paisajístico y natural de la zona.

LA INFRAESTRUCTURA | Utilizando como apoyo e integrando en el proyecto las infraestructuras existentes de control de 
aguas, se propone el llenado y recuperación parcial de la laguna. Para ello es necesario el conocimiento y estudio de los diferentes 
cultivos existentes y el funcionamiento de llenado de las diferentes zonas de regadío, siendo la mas importante en este proyecto la 
del cultivo de arroz. 

UN ESPACIO EN LA GRIETA | El proyecto se situa junto a una de las compuertas del canal principal de riego, el “Canal 
del Este”. Toma el carácter de “grieta” en el desnivel artifical que se forma tras su construcción.  Pretende conseguir la construcción 
y regeneración de una de las márgenes del canal. Esta posición estratégica aprovecha la energía hidráulica generada en los des-
niveles que crean las infraestructuras de riego. Al encontrarse en un cambio de cota natural generado por la propia construcción 
del canal se considera oportuno que sea una construcción semienterrada, camuflandose asi en el entorno y consiguiendo pasar 
desapercidbida dentro del paisaje de la laguna. 

El programa responde a unas necesidades de alojamiento e investigación necesarias en la futura nueva “Laguna de La Janda”.  Estos 
alojamientos están pensados para investigadores o visitantes que serán atraidos por el turismo ornitológico. Junto al programa de 
alojamientos e investigación se añade una sala polivalente que principalmente sirva para una puesta en común de los valores terri-
toriales y ecosistémicos que tiene este espacio. En todo momento se busca una visión transversal en el proyecto.  La visión parte 
desde un interior mas recogido y apagado y culmina en unas vistas abiertas a la laguna y el canal. Para ello el proyecto cuenta con 
dos galerías, una interior y otra exterior, comunicadas entre sí a traves de pasillos y visualmente a traves de unos espacios abiertos 
mediante vidrios.

CANALES | Dirección del agua de riego y po-
sición de las puertas de control. El suministro de 
agua para estos canales procede de las reservas 
delos embalses del Barbate, Celemín y Almodó-
var. Los regadíos en La Janda, de acuerdo con el 
mapa de usos, alcanzan una superficie cercana a 
las 10.500 ha, de las cuales algo más de 7000 se 
irrigan con aguas superficiales y 3700 con aguas 
subterráneas.

ARROZAL | Llenado de la zona de arrozal. 
Entre las zonas regables destaca la del Barba-
te, con 7070 ha incluidas en el ámbito y entre 
los cultivos, el arrozal, que alcanza una buena 
representación con aproximadamente 2600 ha, 
dedicándose las tierras restantes fundamental-
mente a cultivos industriales.

“CANAL DEL ESTE” | . Sistema de con-
trol de llenado de agua en la zona de arrozal. 
Posición del proyecto. Una serie de compuertas, 
activadas de forma manual o eléctrica controlan 
el paso de agua a ésta zona, permitiendo el lle-
nado controlado y propiciando las condiciones 
para el cultivo de arroz.

PLANTA | Los volúmenes aparecen junto al ca-
mino principal. Se pegan al mismo.

RECORRIDOS | Los recorridos interiores co-
nectan la cara norte y sur de la pequeña ladera. 
Se diferencian dos ambientes, uno interior y otro 
exterior, junto al canal.

SECCIÓN | Se estudian varios tipos, una ra-
sante al camino y otra que destaca sobre éste. 
Finalmente el proyecto se piensa como algo 
oculto, sin destacar. 

Fig 1.1. Plano territorial

Fig 1.2. Volumetría territorial

Fig 1.3. Evolución histórica

Fig 1.4. Climatología

Fig 1.5. Diagrama flora-fauna en el territorio

Fig 2.1. Sistema de riego

Fig 2.2. Diagramas conceptuales

Fig 3.1. Perspectiva general de la intervención
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Fig 3.2. Vista acceso desde el camino

EL PAISAJE | El proyecto acaba apareciendo como una “fi-
sura” o “grieta” en el paisaje. El espacio de alojamientos busca 
guardar una relación directa con el paisaje de la laguna, por eso 
se abre completamente a éste mediante una gran vidriera que 
ocupa el espacio de dormitorio y baño. Del mismo modo, en la 
sala polivalente y los laboratorio, la transversalidad se mantiene 
mediante la apertura de huecos entre las dos galerías, permitien-
do así la visión entre los espacios.
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EL TERRENO |El centro está compuesto por un único edificio 
al que se pretende dar la imagen de “grieta” en el terreno, con-
teniendose en el desnivel generado entre los caminos rurales y 
la lámina de agua del canal de riego princiapl. Este semiente-
rramiento se produce a 50 centímetros por debajo de la cota 
0, consiguiendo así nivelar la cubierta con la cota pisable del 
camino. Para la contención de los terrenos se construyen una 
serie de muros de hormigón que permiten modelar los espacios 
basando la estructura en muros pantalla y losas alveolares, lo 
que permite generar luces de hasta 10m.

El contacto con el terreno se realiza a través de una losa de hor-
migón que permitirá repartir las cargas y que se elige debido a 
su  idoneidad en este tipo de suelos.

LA CONSTRUCCIÓN | Se construye 
una cubierta transitable integrada con el 
terreno existente. Para ello, bajo la capa 
de terreno natural se colocará un geotex-
til de fibras de polipropileno de alta tena-
cidad con tratamiento impermeable, una 
lámina de drenaje y retenedora de agua 
para cubiertas ajardinadas fabricada de 
poliestireno de alto impacto, una lámina 
impermeabilizante bituminosa y la for-
mación de pendiente correspondiente. 
En el interior del forjado, construido con 
una losa alveolar, se colacará el aislante 
térmico, recubierto con placa de yeso y 
un techo acústico.

El contacto con el terreno se realizará con 
una losa de hormigón debidamente pro-
tegida. Desde su cota más profunda con-
tará con una base de albero compactado 
al 85%, un suelo granular de bolos, geo-
textil de poliéster anti-punzonamiento y 
hormigón de limpieza. En las zonas de es-
pacios interiores se colocará sobre la losa 
un aislamiento térmico de XPS, mortero 
de cemento y sobre él la solería. En los 
espacios exteriores se hará un recrecido 
con mortero de cemento y se instalará 
solería en cuertos puntos.

Fig 3.4. Volumetría del conjunto, alojamientos 
y sala polivalente

Fig 3.3. Vista desde alojamiento

Fig 3.5. Acceso principal

Fig 3.6. Galería interior Fig 3.7. Galería exterior

Fig 3.8. Sala polivalente
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